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. Circonstances de la prise de vue

Les circonstances de la prise de vue sont inconnues.

II. Caractéristiques de I’appareil utilisé

L’appareil photo utilisé est un Nikon D50, dont les caractéristiques techniques sont visibles en détail

1. Examen des données

Vérifications de I'authenticité

La photographie en format .jpeg mesure 800 x 532 pixels.

Un document est réputé original authentique, au sens de la « méthodologie d’analyse d’IPACO », s'il
résulte d’une copie directe du fichier d’origine créé dans la caméra.

Toute modification effectuée, soit le fichier étant encore dans la mémoire de la caméra, soit
postérieurement, pourra étre détectée par IPACO avec le module « Authentification », et ce, a I'aide de
deux outils complémentaires, leurs résultats pouvant étre affichés conjointement dans la fenétre d’IPACO.

L'outil « Balises suspectes » peut étre utilisé afin de déterminer par exemple l'utilisation éventuelle
d’un logiciel tiers, ou une modification des dimensions du fichier (image recoupée).

L'outil « Comparaison avec CamCAT » permet de comparer les données techniques du fichier
étudié avec une base de données interne, afin de vérifier qu’elles se conforment a ce que la caméra
utilisée peut produire.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_50D
http://www.ipaco.fr/page7.html#Authenticit%C3%A9

Nom : Valeur

Présence d'un margueur JPEG/JFIF :  Margueur JPEG/JFIF

Comparaison possible

Résultat de la comparaison

Taille d'image non conforme

Sous-échantillonnage de chrominance non conforme
Longueur focale inconnue dans CamCAT

Longueur focale équivalente caméra 35mm inconnue dan...
Champ de vision inconnu dans CamCAT

Temps d'exposition conforme

Nombre d'ouverture F inconnu dans CamCAT

Mode d'objectif conforme

Format de fichier conforme

Les résultats pour notre image sont les suivants :
- L'outil « balises suspectes » montre la présence d’un marqueur JPEG/JFIF

- L'outil « Comparaison avec CamCAT » montre que la taille de I'image et que le sous-échantillonnage
de chrominance ne sont pas conformes.

Ces résultats peuvent s’interpréter de maniere conjointe. lls traduisent en effet a la fois :

- Un redimensionnement de I'image d’origine (la taille de 800 x 532 pixels n’est pas nativement
générée par le Nikon 50D)

- Une nouvelle sauvegarde de I'image, ce qui a pour effet de modifier la compression JPEG et de
générer dans les métadonnées associées a I'image ce marqueur JPEG/JFIF et de modifier le sous-
échantillonnage de chrominance

La plupart du temps, la présence de ces marqueurs ne traduisent pas de volonté délibérée et mal
intentionnée de l'utilisateur, mais plutot un simple souhait de stocker des images (localement ou sur
Internet) moins « lourdes ».

Nous notons par ailleurs dans les « Données Techniques » que la durée d’exposition est de 10 s,
cette donnée pouvant s’avérer utile pour des mesures et calculs ultérieurs :



Objectif interchangeable (Oui ou Non) )
Marque d'objectif

Modéle d'objectif

Bande (RVB ou Moyen IR)

Hauteur du capteur (mm)

Largeur du capteur (mm)

Longueur focale (mm)

Longueur focale équivalente caméra 35mm
|Champ de vision (diagonal) (°)

(Temps d'exposition(s) |
|[Nombre d'ouverture F

Sensibilité (ISO)

Fréquence de rafale (Hz)

Portée de flash (m)
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IV. Conclusion

Au vu des données objectives obtenues par I'examen du document photographique, nous
concluons que l'objet figurant dans ce document photographique est un hélicoptére en survol a basse
altitude, muni d’un projecteur balayant la zone.

Le déplacement de cet hélicoptere, muni d’un projecteur, durant le temps d’exposition de 10 s

produit cet effet visuel de longue barre lumineuse surmontée de points lumineux et semblant balayer la
mer d’un large faisceau lumineux.

V. Explication technique

Lors de son déplacement, I'hélicoptére, muni de ses feux de position fixes (rouge, vert et blanc, le
feu rouge situé a gauche de l'appareil étant particulierement visible probablement du fait de son
déplacement de la droite vers la gauche), de ses feux anticollision clignotants et de son projecteur blanc,
produira respectivement sur la photographie en longue pose une trainée lumineuse rouge, une succession
de points blancs et une autre trainée, plus lumineuse et plus épaisse, également blanche.

L'utilisation de ce projecteur balayant la zone sous I'hélicoptére produira cet effet « d’éclairage
massif ».
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Sources — Crédits photos

La photographie est issue de I'album Flickr de I'utilisateur GTMeyers.


http://www.flickr.com/photos/gtmeyers/2208072512/#sizes/o/

